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ロック時(プッシュボタンを押していない状態)にガススプリン
グを外力によって無理に圧縮

．．
・伸縮
．．
させようとすると、ピスト

ンロッドと連結したピストンが左右のガス室を圧縮します。圧
縮時には左のガス室を圧縮し、伸縮時には右側のガス室を圧縮
します。ロック位置からガス室が圧縮された距離だけ動きます。 
外力が無くなると、ロック位置は元に戻ります。  
 

ロック時にガススプリングを無理に圧縮
．．
させようとしてもピス

トンの圧縮方向にはオイルが充填されているので圧縮しませ
．．．．．

ん
．

*1。逆にロック時に無理に伸長
．．
させた場合は内部の可動壁がガス

室を圧縮しますので、ロック位置から圧縮された距離だけロッド
が伸長されます
．．．．．．

。外力が無くなると、ロック位置は元に戻ります。 

 

ロック時にガススプリングを無理に伸長
．．
させようとしてもシリ

ンダー内部にはオイルが充填されているので伸長しませ
．．．．．

ん
．
*1。

逆にロック時に無理に圧縮
．．
させた場合は内部の可動壁がガス室

を圧縮しますので、ロック位置から圧縮された距離だけロッド
が圧縮されます
．．．．．．

。外力が無くなると、ロック位置は元に戻りま
す。 

 

ロック時にガススプリングを無理に伸長
．．
および圧縮

．．
させようと

してもシリンダー内部のピストンがオイルに挟まれているので
伸長も圧縮もしません
．．．．．．．．．．

*1。固定壁には穴が開いていて、ピスト
ンロッドのみがこの穴を介して移動します。他のモデルにはな
いガス反力＝０N(ゼロニュートン)も製造可能です。 

 

コストパフォーマンス コンパクト設計 ロック時のロック力 サイズバリエーション 

◎ ◎ △ ◎ 

 

コストパフォーマンス コンパクト設計 ロック時のロック力 サイズバリエーション 

◎ ◎ ◯ ◎ 

 

コストパフォーマンス コンパクト設計 ロック時のロック力 サイズバリエーション 

◯ ◯ ◯ ◎ 

 

コストパフォーマンス コンパクト設計 ロック時のロック力 サイズバリエーション 

△ △ ◎ △ 

 

ピストンロッド 
ガス 

圧縮方向 

伸長方向 

図の記号解説  ：   ロッキング位置 ｜  矢印方向に押し込むと動く(タイプB)｜  矢印の方向には強いロック力 |  強い力で押し込むと少し
．．
動く(タイプK,P) 

*1：ロック力には限界値がございます。仕様により異なりますので仕様確定時にご確認をお願いいたします。 


